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CURATIVO – SCHEDA TECNICA 
 

Detergente antimuffa a vasto spettro d’azione in grado di distruggere tutti i tipi di muffa su 
pareti interne ed esterne, anche nelle condizioni più severe di contaminazione. Una 
semplice spruzzata e’ sufficiente ad annientare la muffa senza doverla rimuovere con 
stracci o spazzole. 

 
Caratteristiche chimico fisiche 
ASPETTO    trasparente 
COLORE     giallognolo 
RESA          5/6mq/lt 
COMPOSIZIONE    acqua additivi “mangia” muffa 
PESO SPECIFICO  1,05 ± 0,02 g/cm3 a 20 °C 
CONFEZIONI LT.    spray - 0,750 lt  
DILUENTE   acqua 
ESSICAZIONE  fuori polvere: 1h; asciutto: 6 ore (a 25°C e 60% umidità)  

 
Applicazione: 
 
- Spruzzare con lo spruzzino in dotazione il prodotto direttamente sulla muffa. 
- Lasciare agire senza passare stracci o spazzole (che non farebbero altro che 

spargere la muffa sul muro macchiandolo) 
- Lasciare asciugare qualche ora arieggiando molto bene il locale dove si è 

applicato. 
- Applicare nuovamente nel caso ci fosse ancora della muffa visibile 
- Passate 6 ore dall’applicazione si può sovraverniciare con normali prodotti 

murali 
 
Per evitare la ricrescita della muffa si consiglia dopo l’applicazione del curativo, 
quella del preservante antimuffa. 
Nel caso il muro si rivernici il preservante va applicato dopo l’ultimo strato di pittura, 
una volta che questo è perfettamente essicato. 


